Wind Electric
Научно производственная группа 

03187,г.Киев,пр-т Академика Глушкова ,40,корп.5,ком.308,317.

Тел.(044) 266-41-27, 266-13-47. Тел/факс 266-25-60,
http://www.windelectric.kiev.ua. E-mail:info@windelectric.kiev.ua

Источники альтернативного энергоснабжения 

Электронные блоки G-24-150 (мощность 1500Вт)  и G-24-250 (2500Вт) способны энергию постоянного тока  24V, накопленную ранее в аккумуляторных батареях, преобразовывать в стандартное сетевое напряжение 220V 50Гц.

Один источник может обеспечивать электроснабжением квартиру, дом, дачу или офис длительное время (в зависимости от нагрузки) в условиях отсутствия сетевого напряжения. Форма напряжения на выходе позволяет запускать электродвигатели (холодильники, электронасосы). 

Данные приборы имеют очень большой спрос на рынке Украины из-за постоянного отключения от общей электросети.

К тому же эти устройства не имеют равнозначной замены с учетом цены, удобства эксплуатации и надежности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОИМОСТЬ:

	МОДЕЛЬ
	G-24-150

	Выходная мощность 10 мин
	1700Вт

	Выходная мощность постоянная
	1200 Вт

	Максимальная импульсная мощность
	3000 Вт

	Переменное выходное напряжение
	 220В 

	Выходная форма напряжения
	Модифицированная синусоида

	Постоянное входное напряжение
	20-30В

	Выключение батареи
	20В

	Частота +1 %
	50Гц

	КПД
	85-90 %

	Ток холостого хода
	0.3A

	Защита по температуре
	55 c+5 c

	Охлаждение
	Имеется

	Защита от перегрузки
	Имеется

	Ввод короткой защиты схемы
	Имеется

	Габариты 
	430x240x77 мм

	Чистый вес
	3.8 кг

	Цена, у.е.
	495


	МОДЕЛЬ
	G-24-250

	Выходная мощность
	2500 Вт

	Максимальная импульсная

Мощность
	5000 Вт

	Допустимый рабочий диапазон
	2500-3000 Вт

	Переменное выходное напряжение
	220В

	Выходная форма напряжения
	Модифицированная синусоида

	Частота +1 %
	50 Гц

	Постоянное входное напряжение
	20-30В

	Сигнализация разрядки батареи
	Звуковой, 21.5 VDC

	Выключение батареи
	20 V DC

	КПД
	Около 80-90 %

	Защита по температуре
	55 С + 5 С

	Ток холостого хода

Вкл./Выкл.
	< 0.5 ADC

< 0.2 mADC

	Габариты
	496х203х166 мм

	Вес
	 9 кг

	Цена, у.е.
	1195


